n beim Abwasserverband GroBache-Nord erfolgreich abgeschm

Die 1989 erdflnete Kldranlage in Erpfendorf

wurde durch umfangreiche BaumaBnahmen lechnisch und wirlschalllich auf den neuesten Stand
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gebracht. Am Samstag, 10. September kann man sich bei einem .Tag der offenen Tir” (von 10 bis 16 Uhr) ein Bild davon machen.

Erfolgreich abgeschlossen wurden die
umfangreichen Bauarbeiten, die in
der Kldranlage in Erpfendorf Kkiinftig
groBe lechnische und wirlschaftliche
Verbesserungen sowie eine  weitere
splirbare  Entlastung der Gewdsser
bringen.

,Die energieeffiziente Modernisierung
der im Jahre 1989 erdffneten Anlage
war fiir die gesamte Region sehr
wichtig”, erkldrten Verbandsobmann
Helmut Burger und Geschaftsfihrer
Hans Seiwald. Zuerst wurde zum Schutz
der Maschinen in der Abwasserlinie

ein groBer Schotterfang eingebaut und
danach erfolgte die dringend notwendige
Vergroferung der Rechenanlage. In
diesem Zuge wurde auch die maschinelle
Ausristung an den aktuellen Stand der
Technik angepasst. Zudem hat man die
Faultiirme mit Rihrwerken nachgeriistet
und neue Belliftungssysteme in den
Belebungsbecken installiert.

Schutz der Belebungsbecken

Eine weitere BaumaBnahme war
die Errichtung des 463 m® fassen-
den Hochlastbeckens, um die Bele-
bungsbecken, die das Herzstiick jeder
biologischen  Kldranlage  darstellen,
bestmoglichst zu schiitzen. Durch diese
baulichen Verbesserungen kann die auf



Erpfendorfer Kldranlage neu errichtet

70.000 Einwohnergleichwerte ausgelegte
Kldranlage nun mit einem zweistufigen
Belebungs- und Abbauverfahren
gefiihrt werden. Das hal sich bereits
posiliv ausgewirkl, denn die aktuell
gemessene Reinigungsleistung liegl mit
99 Prozent weit iiber den gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerten von 85
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Das 463 m? fassende Hochlastbecken wurde im Zuge der umfangreichen Umbauarbeiten in der

Die maschinelle Ausriistung im Abwasserverband Grofache-Nord
wurde an den aktuellen Stand der Technik angepasst

Prozent.

Enorme Energieeinsparungen

Im Zuge der termingerecht
durchgefiihrten Bauarbeiten wurde auch
das analoge Steuersystem auf digitale
Technik umgestellt. Damit verbessert
man nicht nur die Abwasseraufbereitung,
sondern kann auch die laufenden Kosten

Die neu errichteten ,Schneckenpressen
Entwésserung des anfallenden Kldrschlammes cingesetzt

reduzieren. Fiir eine saubere Umwelt und
mehr Energieellizienz soll aber vor allem
die Eigenstromerzeugung aus der Biogas-
und Klargasanlage sorgen. .Durch die
moderne  Co-Fermentation und die
Erweiterung des Blockheizkraftwerkes
ist in Zukunft sogar die Verwertung von
speziell aufbereitetem Bioabfall in den
Faultiirmen moglich. Damit konnte die
elgene Biogas bzw. Slromerzeugung
bereits jetzt um ein Vielfaches gesteigert
werden”, sagte GF Hans Seiwald, der sich
mit seinem Team zum Ziel gesetzt hat, die
Anlage weitgehendst energieunabhangig
Zu betreiben.
Baukosten blieben im Rahmen
Die Einhaltung der mit 4,4 Mio. Euro
veranschlagten Kosten war den drei
Biirgermeistern der Verbandsgemeinden
Kirchdorf, St. Johann und Oberndorf sehr
wichtig. GroBziigig gefordert wird das
innovative Projekt zudem vom Bund und
vom Land Tirol.
Einladung zum Tag der offenen
»Kldrwerkstiir*
Wer sich ein Bild von der modernisierten
Erpfendorfer Kldranlage machen méchte,
hat die Gelegenheit dazu beim ,Tag der
offenen Tiir* am Samstag, 10. September
von 10 bis 16 Uhr. Es gibt jede halbe
Stunde kostenlose Fiihrungen und auch
fiir Getranke wird gesorgt.
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werden zur effizienten

Fatos: Gernot Schw aiger



